
闽工勘（2018）004号  签发：戴一鸣
关于执行闽建办科【2018】16号文有关土工试验室设置要求的通知
各有关工程勘察会员单位：

福建省住房和城乡建设厅发布的闽建办科【2018】16号文件，对我省工程招投标勘察单位土工试验室设置提出了新的具体要求。各勘察单位应根据闽建办科【2018】16号文附件《福建省勘察单位土工试验室设置要求》、 《土工试验仪器设备（标准物质）配置表（试行）》等规定，做好各单位土工试验仪器设备的配置工作。
                   福建省勘察设计协会工程勘察与岩土分会

                           2018年8月13日        
附：

	土工试验仪器设备（标准物质）配置表（试行）

	序号
	仪器名称
	数量
	精度等级
	测量范围

	1
	试验室面积100m2以上，办公与操作区域必须分开。

	2
	中低压固结仪
	10台（20个通道或压力容器）
	0-100KPa 误差≤±1KPa；100-2000KPa 相对误差≤±1.0%
	(0~1600)kPa

	3
	高压固结仪
	5台（10个通道或压力容器）
	0-100KPa 误差≤±1KPa；100-3200KPa 相对误差≤±1.0%
	(0~3200)kPa

	4
	四联直剪仪
	1台
	百分表0.1mm
	（50~400）kPa

	5
	 液塑限联

合测定仪
	1台
	0.1mm
	0-22mm

	6
	电子天平
	1台
	0.01g
	0-200g

	7
	干燥箱
	1台
	1℃
	0-300℃

	8
	振筛机
	1台
	振动频率：500次/min
	/

	9
	土壤筛
	一套（孔径分别为：20 mm，2 mm，0.5 mm ，0.25 mm， 0.075mm）
	/
	/

	10
	 三轴仪
	1台
	/
	/

	11
	 无侧限压缩仪
	1台
	/
	/

	12
	 渗透仪
	1台
	/
	/

	13
	环刀
	≥50个
	内径61.8mm，高度20mm
	/

	14
	大铝盒
	≥50个
	口径约55mm
	/

	15
	小铝盒
	≥50个
	口径约40mm
	/

	16
	万能材料试验机或压力试验机
	1台
	0.1kN
	0-2000kN

	17
	 岩石点荷

载试验仪
	1台
	2Mpa
	0-60Mpa

	18
	磨石机
	1台
	/
	/

	19
	土工试验自

动采集系统
	1套
	/
	/


